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Is ich das Paket erhielt,
A wunderte ich mich zu-

nichst etwas. Da soll
alles drin sein? Irgendwie be-
schlich mich das Gefihl, dass
etwas vergessen wurde. Doch
das sollte sich schnell als unbe-
griindet herausstellen. Die bei-
den enthaltenen kleineren Kar-
tons sind beide gleichermalen
gut gefilit, ohne zusitzliches
Polstermaterial. In der kleinen
Box schlumment das DJI Maza,
die Steuerung und Fluglagen-
stabilisierung, nebst diverser
Patch- und USB-Adapterkabel.
Im groferen Karton findet
der gesamte Flame-Wheel-
450-Rahmen Platz, dazu Moto-
ren und Regler sowie zwei Satz
Propeller in den GroGen Sx4,5
und 10x4,5 Zoll.

Beim Ausbreiten der Teile denkt
man unwillkiirlich an eine Th-
tensuppe — die Fertigstellung
diirfte genauso schnell zu be-
wiiltigen sein. Dig Ausleger-Ar-
me kommen als fertige Kunst-
stoff-Teile, aus einem Guss
gefertigt, aus der Verpackung.
Dazu gibt es zwei Centerplates,
die gleichzeitig auch die Strom-
verteilung zu den Motomeglern
loder richtiger: Stellern) Gber-
nehmen. Fur den kompletten
Aufbau sind nur wel unter
schiedliche Schraubensorten

BAus dem Hause Mamo Models
erreichte uns dieses ARF-Set,
dem ein gewisser Nimbus vo-
rauseilt. Das Set aus Rahmen,

Motor-Regler-Kombi und Flug-

lagensteuerung soll besonders

Einsteigern in den Multi-
copter-Bereich den Anfang
erleichtern und Profis beim

Flug mit Kamera an Board un-

terstiitzen. Autor: Chris Domes

Bis |.|_.|! den Emp‘?nw und den Flugaklu anthilt das ARF-Kit alle Teile.
-~ um einen flugfahigen Quadrocopter aufbauen zu kannen.

nitig, das erspart langes Su-
chen und Machmessen.

= Ans Werk

Nachdem die wenigenTeile sor-
tiert und die Schrauben in zwei
Flachschalen gefiillt sind sowie
die Stoppuhr gestartet ist, wird
losgeschraubt,  Eine  Aufbau-
anleitung liegt zwar bei, ist bei
der geringen Zahl wvon Teilen
und der eindeutigen Bohrung
aller Teile aber eigentlich dber-
fllissig. Die umtere Centerpla-
te ist schnell verschraubt, die
obere auch. Dann kommen
die Motoren auf die Ausleger
und werden mit jeweils vier
Schrauben fixiert. Die Steller
wardan mit  doppelseitigem
Klebeband auf den Auslegern
befestigt und nach gestoppten
14 Minuten steht eigentlich ein
fertiger Grundrahmen vor mir.
Eigentlich — denn hitte ich mich
nicht zu sehr von der Titensup-
pe inspirieran lagsen, wire mir
aufgefallen, dass es erheblich
leichter ist, an die Lotflachen flr
die Steller zu gelangen, wenn
die obere Centerplate nicht
montiert ist {abgesehen davon
erleichtert es auch die Montage
der DJI Maza ungemein). Also
flugs die obere Platte wieder
entfernt und schon kommt
man problemlos an alle zu 1o-

tenden Stellen haran. Die Kabel
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der Steller sind dabei bereits
passend abgelangt, so dass
man sich keine Gedankan um
uberflissige Kabellingen ma-
chen muss. Die Anschllsse fir
die Motoren sind schon mit
3,5-mm-Buchsen versehen und
an den Motoren befinden sich
die dazu passenden Goldkon-
takt-Stecker.

Zur Maza gehort neben der
eigentlichen Elektronik-Box
auch ein kleines Stromversor
gungsmodul  mit  USB-Inter
face, 3-farbiger Status-LED und
Spannungswandler. Die MNaza
wird allein aus dieser Einheit
versorgt, die Steller sind als
Opto-Variante ausgefiihrt und
besitzen kein eingebautes BEC.
Wer die Naza gesondert ohne
ARF-Kit bastellt, sollte darauf
achten, entweder Opto-Regler
ohne BEC zu verwenden oder
die Plusleitung von der An-
schlussbuchse zu trennen, da
das Maza laut Anleitung nicht
iber diese Anschliisse versorgt
werden darf. Ferner sollte man
beim Aufbau nach Maglichkeit
Elektronik und Stromversor
gungseinheit nicht direkt ne-
beneinander montieren, ver
mutlich um Stérungen durch
Einstreuung zu wvermeiden.
MNachdem man die Verkabe-
lung gemdl Beschaltungsplan

durchgefiihrt hat, zolite man
noch die Versorgungsleitung
des Stromversorgungsmoduls
mit der unteren Centerplate
verbinden. Die Lotpunkte fir
den Akkuanschluss bieten sich
dafir an, hier sind die Flachen
etwas groBzigiger. gehalten.
Dadurch wird gewihrleistet,
dass beim Anstecken eines Ak-
kus auch die Elektronik sofort
versorgt wird und nicht nur die
Regler bestromt werden.

Zu guter Letzt wird die obere
Centerplate mit insgesamt 16
Schrauben mit den Auslegern
varschraubt. Die Schrauben be-
sitzen eine Schaftpassung und
zentrieren sich dadurch selbst.
Sie sitzen absolut spielfrei in
den Platinen und haben in den
gingepressten  Gewindebuch-
san der Ausleger sicheren Sitz.
Der Hersteller empfiehlt hier
die Verwendung von Schrau-
bensicherung, diese sollte aber
sothr sparsam aufgetragen wer
den, um ein Losen der Schrau-
ben bei Bedarf noch zu ermég-
lichen.

Bevor man die Luftschrauben
miontiert, solite man aus Grin-
den der persinlichen Sicherheit
zuerst die Elektronik program-
mieren. Ungewollt anlaufende
Motoren mit montierten Luft-

schrauban kénnten sonst zu
Verletzungen fihren, diese also
bitte erst montieren, wenn alle
Einstellarbeiten abgeschlossen
und ein Testlauf ohne Props
durchgefihrt wurde.

er DJI-Assistant _

Die Software zum Einstellen
der Maza und zum Angleich

‘
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des Senders an die Elektronik
muss der Anwender erst noch
vom Server des Herstellers he-
runterladen, was aber schnell
erledigt ist. Dort sind auch die
ndtigen USB-Treiber verfligbar,
die als Erstes installiert werden
miissen. Bevor man nun die
Maza programmieren kann,
muss ein Flugakku angeschlos-

- In wenigen Minuten ist der Rahmen zusammengeschraubt. Die Epoouy-
s enthalten auch die Leiterbahnen fir die Stromversorgung der

Die Maza-Elektronik wird von ginem eigenen Spannungswandler mit
Strom versorgt. Das Setup erfolgt mittels PC und USB-Vierbindung [links),
Das Maza wird mit den balllegenden Patchkabeln mit dem Emplanger
verbunden. S-Bus-Emplanger wenden sbenfalls unterstiitzt [rechis)
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Zoll zum Betrieb mit 3s-LiPos.
Ich entschied mich fur die 3s-
Variante, da ich keine 4s-Akkus
in der Grofe 2,200 mAh zur
Verfigung hatte.

Beim ersten Take-Off wahle
ich den ,Manual”-Mode, ohne
Stabilisierung, was den Grund
hat, dass man sofort erkennt,
ab der Copter sauber in der
Luft schwebt oder ob sich Vib-
rationen, Aufschwingen oder
Aufbdumen bei Lastwechsaln
zeigen, Ware dies der Fall,
musste zunachst die Ursache
gefunden und behoben wer
den, aber der Flarne Wheel 450
mit Maza zeigt sich hier tadel-
los und startet direkt sauber
mit direkter Gasannahme wnd
ohne Anzeichen wvon Flattern,
Aufschwingen oder Seitenzug.
Was mich ehrlich gesagt ein
wenig wundert, da die Ausle-
ger des Flame-Wheel-Rahmens
materialbedingt nicht unbe-
[ dingt extrem verwindungssteif
| sind. Das saubere Flugverhal-
| ten zeugt daher von rundlau-

fenden Motoren und ordentlich

balancierten Luftschrauben,

Mach kurzem  Eingewdhnen
an die Reaktion des Copters
auf Steuereingaben, die schon
direkt kommen, ohne Gbertrie-
ben zu wirken, geht es etwas
schneller einmal urmn den Platz.
Dabei merkt man schon, dass
das Zusammeanspiel von Rah-

men und Elektronik mit den
Standard-Werten bergits sehr
gut passt. Das ein oder ande-
re leichte Aufschwingen bei
harten Lastwechseln lasst sich
mit etwas Feintuning an den
Empfindlichkeitswerten einfach
beheben.

Mach kurzem Zwischenstopp
mit  Akkuwechsel wird im
LAltitude”-Mode gestartet. Vor
her wurde noch dieTernperatur
der Motoren und Steller ge-
pruft. Diese Komponenten wer-
den nur malig warm, so um
die 40° C sind absolut unpro-
blematisch. Bereits beim Star
ten im Altitude-Mode merkt
man, dass die Gasannahme
trager, etwas verzogert wirkt.
Aber der Copter hebt wunder
bar gleichmaliig ab, ohne Spur
von Seitenzug. Lediglich der
Wind drickt ihn etwas zur Seite
und beim Zurickstevern merkt
man, dass zum Ubersteuern der
Regelung die Kndppel am Sen-
der deutlich weiter bewegt wer
den mussen. Daflr reagiert die
Maza absolut direkt, wenn man
z.B. aus einer eingesteuerten
Fluglage heraus die Knippel
loslasst. Sofort geht der Copter
in eine waagerechte Fluglage,
die er auch stabil halt. Ebenso
wird die Hohe ungewaohnt pra-
zise gehalten. Springe oder
<Fahrstuhlfahren” kennt das
Maza nicht, es hilt den Copter
regelrecht stoisch auf gleicher

Hohe, Schwankungen beim
Testmodell waren eher auf den
Windeinfluss und die notige
Regelzeit zuricdzufiihren, aber
trotzdem nur im Zentimeter
Bereich, Bisher hatte ich in
erster Linie Arduino-basierte
Systeme mit diverser Sensorik
im Einsatz, auch einmal eine
Gaui-Elektronik (ohne barome-
trischem Sensor), aber was die
Stabilisierung auf Hihe betrifft,
ist die DJI Maza das Beeindru-
ckendste, was ich bislang geflo-
gen habe. Bei Windstille ist as
maglich, den Copter regelrecht
in die Luft zu tackern® und ihn
mit den Fingern hin- und her
zuschieben oder ihn sich wie
einen Ball zuzuspielen: Drickt
man ihn Richtung Boden, steigt
er sofort wieder auf die vor
herige Hahe, ,wirft” man ihn
nach oben, sinkt er wieder auf
die Ausgangsflughdhe und das
sehr schnell, direkt und prizise,
(Bitte bei solchen Versuchen du-
Berste Vorsicht wegen der Pro-
peller walten lassen.)

= Fazit

Die DJI Maza ist ein sshr be-
eindruckendes Stick Elektro-
nik mit Potenzial, das sie nicht
nur fir Einsteiger interessant
macht. Die gute Regelprazi-
sion in Verbindung mit dem
Altitude-Mode mit sehr guten
und prazisen Regeleigenschaf-
ten macht die Elektronik zu
giner  interessanten  Losung

.o ‘.1“ h

" Dank der hervorragenden
Stabilisierung der Naza-
Elektronik hebt der Cop- |
ter absolut gerade ab,
steht wie .angenagelt”
in der Luft und st sheh
sehr prazise steuem.

sowohl fir Einsteiger wie auch
fur Fortgeschrittene. Letztere
werden auch von der Mog-
lichkeit profitieren, direkt ein
Gimbal-Systern  ansteuern zu
konnen, was flr Kameraflige
und FPY &uBerst nutzlich ist.
Das Systern ist auch alleine be-
trachitet als absolut preiswert zu
bezeichnen.

Der Flame-Wheel-450-Rahmen
hinterlasst einen robusten Ein-
druck, auch wenn der Kunst-
stoff nicht so hochwertig wie
CFK oder eloxiertes Alu wirkt.
Die Centerplates sind sauber
verarbeitet und wirken durch
die Leiterbahnoberflachen im
Messing-Gold-Finish  optisch
sogar etwas verspielt. Die Ver-
arbeitung ist sehr gut, der Preis
dafir geht absolut in Ordnung.
Alles in allemn ist das DJI Maza
FW4as0 ARF Kit eine aullerst
interessante Bereicherung des
Multicopter-Sektors. Ein Ange-
bot, das man uneingeschrankt
empfehlen kann. -+]

Technische

Hersteller;
Vertriah:
Preis:

schaften DJI Flame Wheal
Ep

Gewioht lugfertig (0. Akkul

I Info und Bazug:
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