Am Anfang stand die Skepsis. Ein kompletter
Flybarless-Heli inklusive Fernsteuerung fiir
unter 200 Euro - kann da die Qualitait stimmen?
Durch meine eigenen Anfiange war ich insofern
gebrandmarkt, als dass mein damaliger Heli
alles andere als ,,ready to fly*“ war. Macht es der

400ex Walkera bessex?

Der Elektronikbaustein enthélt einen 2,4-GHz-Emp-
fanger und ein 3-Achs-Gyro-System, das die Nick- und
Rollfunktion sowie das Heck stabilisiert.

 Ein 220-V-Ladeg
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at fiir den F ku gehort zum
Lieferumfang. Die Ladezeit betragt damit etwa 1,5

Stunden.

er V400002 kommt
D in einer Hartkarton-
Verpackung mit Kunst-
stoff-Inlay, das alle Teile gut
vor Transportschaden schutzt.
Im Lieferumfang befindet sich
neben dem komplett aufge-
bauten Heli ein 2,4-GHz-Sen-
der, ein 3S-Flugakku mit 1.200
mAh, ein passendes Ladege-
rét mit 220-V-Anschluss flr
2S- und 3S-LiPo-Packs sowie
Inbusschliissel fir die Ver
schraubungen. Die englische
Originalanleitung sowie eine
deutsche Ubersetzung liegen
ebenfalls bei.

= Sender -
Der Sender vom Typ WK-2603
ist — wie leider in der Preisklas-
se ublich - fiir den Betrieb mit
acht Mignonzellen vorgesehen,
was nicht besonders kontaktsi-
cher ist. Gllicklicherweise ist die
Batteriebox  herausnehmbar
und Gber einen JST BEC-Ste-
cker an den Sender kontaktiert,
so dass auch ,verninftige’ fest
verlotete Akkupacks eingesetzt
werden koénnen. Einzelzellen
im Sender von Flugmodellen
halte ich fur bedenklich, denn
die Federkontakte erlahmen
und oxidieren im Lauf der Zeit
und kénnen frither oder spater
zu unschonen und uberflis-
sigen Stoérungen flihren. Der
mitgelieferte Handsender ist
in der Gblichen Gehéusegrolie
wie z.B. Graupner MX-16 oder
Futaba FF-7 gehalten und liegt
dementsprechend gut in der
Hand. Die Knippelmechaniken
vermitteln aber schon beim
ersten ,Rihrtest” keinen so
prézisen Eindruck wie bei Pro-
fianlagen, deren Preis dann al-
lerdings auch den des ganzen
hier getesteten Komplettsets
tibersteigt. Deshalb sollte dies
nicht als Schwachpunkt ange-
sehen, sondern in Relation zum
Gesamtpreis bewertet werden.

= Ladegerat

Hier fallt auf, dass ein maxima-
ler Ladestrom von nur 800 mA
angegeben ist. Daraus ergibt
sich eine Laderate von ca. 0,6C




- Der V400D02 besitzt je einen Regler fiir den Haupt- und den Heckmotor. Das
- eingebaute BEC-System versorgt die RC-Anlage mit Strom aus dem Flugakku.

und damit verbunden eine La-
dedauer von bis zu 1,5 Stunden
flir einen leergeflogenen An-
triebsakku. Die Anleitung weist
ferner darauf hin, dass dieser
Lader nicht zum Laden der
Senderakkus verwendet wer-
den darf. Ersetzt man jedoch
die Batteriebox durch einen 3S
2.000-mAh-LiPo kann das mit-
gelieferte Ladegerat durchaus
zum Laden des Senderakkus
verwendet werden — allerdings
nicht Gber die Ladebuchse des
Senders, sondern iber den
Balancer-Anschluss des Akku-
packs, da der Lader die Zellen
einzeln |adt und nicht Gber den
Hauptanschluss des Packs.

=Der Helikopter...

macht einen sauber ver
arbeiteten Eindruck. Die Ak-
kuplatte ist aus schwarz ge-
farbtem GFK, der eigentliche
Rahmen besteht aus Metall
(Blechprégeteil). Die WK 76-5
Servos im Nano-Format wir
ken durch die zierlichen Ruder-
arme irgendwie zerbrechlicher
als andere, verrichten aber ihre
Arbeit zuverlassig, wie sich
spater zeigte.

Der Alu-Rotorkopf wird durch
einen symmetrischen Taumel-
scheibenmitnehmer mit der
Alu-Taumelscheibe mecha-

nisch gekoppelt. Das ist lo-
benswert, da hierdurch bereits
eine mogliche Unwucht durch
asymmetrische {einarmige)
Mitnehmer  ausgeschlossen
wird. Die Verarbeitung der Alu-
Teile ist gut, die Taumelscheibe
ist fast spielfrei.

Auffallig sind heutzutage, da
Brushless-Antriebe Standard
sind, die beiden Blrstenmoto-
ren fir Haupt- (380er Klasse)
und Heckantrieb, die an einem
Kombi-Regler betrieben wer-
den. Dieser beinhaltet zwei ei-
genstandige Regler in einem
Gehéuse.

Der Elektronikbaustein bein-
haltet die 2,4-GHz-Empfangs-
einheit und die 3-Achs-Stabili-
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Die Taumelscheibenservos wirken zwar zierlich, verrichten ihren Dienst aber

zuverlassig.

so stramm auf den Stiften,
dass man Angst hat, beim Ab-
nehmen/Aufsetzen die Haube
zu zerstdren. Hat man sie aber
ein paarmal aufgesetzt, spielt
sich das Ganze aufeinander
ein, der notige Kraftaufwand
halt sich dann in Grenzen, die
Haube ist aber trotzdem sicher
befestigt.

=VordemFlug
Wahrend der Akku am La-
der hangt, habe ich die Be-
dienungsanleitung  komplett
durchgelesen, schlieBlich ist
schon die Senderprogram-
mierung vollig anders als von
Graupner, Futaba, Multiplex
oder Spektrum bekannt. Einige
Abkirzungen sind recht kryp-
tisch und nicht mitanderen, mir

.Der Hejiko_‘p_tef macht einen sauber

verarbeiteten Eindruck.”

sierung und das auf der Grolde
einer Zlndholzschachtel. Hier
regt sich wieder Skepsis, ob
dieser Winzling den Flybarless-
Heli wirklich auf allen Achsen
vernlinftig stabilisieren wird.

Die in markantem Orange ge-
haltene Haube wird durch vier
Haltestifte am Rahmen fixiert.
Die Bohrungen sitzen anfangs

bekannten vergleichbar. Kipp-
schalter und Drehregler haben
in jedem Funktionsmenl als
Kombination ihre Aufgabe und
man ist schnell dabei, etwas
unbewusst zu verstellen, wenn
man nicht akribisch aufpasst.
Die gut gemeinte deutsche An-
leitung bezieht sich bei einigen
Beschreibungen auf Hilfsabbil-
dungen, die die beschriebene

Funktion veranschaulichen sol-
len — was auch hilfreiche ware,
wenn die Modelldarstellungen
nicht aus der Beschreibung ei-
nes Koaxhelis Ubernommen
worden wiren. Dieser Um-
stand kénnte Anfanger verwir-
ren, wer bereits Modellflug-
Erfahrung mit Helikoptern hat,
wird damit keine Probleme
haben. Das englischsprachige
Original ist nur bedingt bes-
ser, da sich hier einige andere
Fehler eingeschlichen haben,
wie z.B. die falsche Beschrei-
bung der Belegung der JST
Buchse des Senderakkus oder
der wechselweise auftretende
Hinweis, man solle zuerst das
Modell einschalten und danach
den Sender — und an anderer
Stelle wieder umgekehrt. An-
fanger werden da schnell nicht
mehr wissen, welche Reihen-
folge nun die richtige (zuerst
den Sender) ist.

Auf dem Flugfeld angekom-
men, erfolgt der obligatori-
sche Pre-Flight-Check. Nach
dem Einschalten des Senders
sollte man am Modell umge-
hend den Flugakku anstecken,
da nach langerer Wartezeit
der Binding-Prozess zwischen
Sender und Empfanger nicht
durchgefihrt wird. Der Haupt-

motor-Regler quittiert  akus-
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Der mitgelieferte WK-2603-Sender
liegt gut in der Hand und bietet
auch die Maglichkeit, zwischen den
Flugphasen ,Normal” und ,Stunt”
umzuschalten.

tisch die Betriebsbereitschaft,
dann kann die Haube aufge-
setzt werden. Dann nochmal
die Laufrichtung des Nick- und
Rollservos kontrolliert, Pitch
Uberpriift — und schon biss sich
der V400 in meiner Wade fest.
Also Achtung: Schaltet man
den Sender in der Schalterstel-
lung ,Stunt” fur die Flugphase
bzw. die Gaskurve ein, ertont
ein Warnsignal und ein Binden
von Sender und Empféanger ist
nicht mdoglich. Schaltet man
dann auf ,Normal? lauft na-
tarlich mit Betatigen des Pitch-

.Der V4UG ist im Ge- .

samtpaket durchaus -
\pfehlenswert! ™

hebels auch der Hauptantrieb
sofort hoch. Und da steckt trotz
Birstenmotor und 275 mm
Blattlange eine erhebliche Kraft
dahinter! Hier sollte man also
besser daran denken, zunachst
ein paar Schritte Abstand zum
Modell zu nehmen, bevor man
anfangt, die Knippel am Sen-
der zu bewegen.

In Schalterposition ,,Normal”
wurde der Antrieb hochlau-
fen gelassen, ein beherzter
Impuls am Pitchknippel liel3
den Heli abheben. Der V400
wollte etwas nach links rollen,
lieR sich aber gut kontrollie-
ren. Der Blattspurlauf passte

er Heckrotor
: wird von einem
: eigenen Motor
. angetrieben,
- was den Haupt-
otor entlastet,
. aber nicht ganz
: die Prazision ei-
i nes servogesteu-
| erten Systems
: ermdglicht.

perfekt, und der Heli war frei
von Schwingungen und Reso-
nanzen, ein Nachwuchten der
Blatter erlbrigte sich also. Es
wurde nochmal gelandet und
das Anlenkgestéange des Roll-
servos so eingestellt, dass kei-
ne Trimmung am Sender mehr
erforderlich war.

Erfreulich ist, dass der V400
sehr steuerfolgsam ist. Die
Reaktionen sind gutmlitig,
aber nicht trage, sondern pra-
zise. Dabei ist es egal, ob in
der Flugphase ,Normal” oder
,Stunt” geflogen wird, wobei
in ,Stunt” die Motordrehzahl
bzw. -leistung gemaR der im
Sender programmierten Gas-
kurve angepasst wird, wah-
rend in ,Normal” Pitch und
Motor gemeinsam von Null bis
Maximum gesteuert werden.

Das Heck wirkt weich und bricht
bei Pitchwechseln etwas aus,
was sich in gewissen Grenzen
durch ein ,Aufdrehen” der
Empfindlichkeit am Elektronik-
baustein kompensieren lasst.
Ein bolzenhart einrastendes
und direktes Heck wie bei ei-
nem 3D-Heli sollte man nicht
erwarten. Im Wesentlichen ist
das wohl auf die Verwendung
eines separaten Heckmotors
zurtickzufiihren sein, der nicht
so schnell reagieren kann wie
ein servogesteuerter Heck-
rotor. Nichtsdestotrotz kann
man mit dem V400D02 auch
Flips, Funnels, etwas wackelige

Der Flybarless-Rotorkopf ist aus Aluminium
gefertigt. Das Flugverhalten ist gutmdtig. Der
V400D02 reagiert direkt, aber nicht hektisch
auf Steuerbefehle.

Rainbows oder ganz einfach
entspannt auf dem Riicken flie-
gen. Fir harte Reaktionen ist
das Gesamtkonzept auch nicht
gedacht, aber flir etwas softe-
ren Kunstflug mit 3D-Einlagen
ist er sehr gut geeignet.

= Fir Einsteiger?

Der Walkera V400D02 ist ein
Heli, der insbesondere den be-
reits etwas erfahrenen Piloten
anspricht, der aber auch einem
Einsteiger in die Welt der pitch-
gesteuerten Helis liegen dirfte,
wenn Flugerfahrung mit ande-
ren Helis (Koax, Fixed-Pitch)
vorhanden ist. Fur einen ab-
soluten Neuling gibt es einige
Stolperfallen, Grundkenntnisse
sind also nicht nur vorteilhaft,
sondern Vorrausetzung, da die
Anleitung auch nicht alle Fra-
gen beantwortet.

Die Grundeinstellung des Helis
ab Werk ist gut, es gibt keine
negativen  Uberraschungen.
So kann man sich zunéchst auf
das Fliegen konzentrieren. Mit
den Feinheiten der Program-
miermdglichkeiten des WK-
2603-Senders kann man sich
in Ruhe bei schlechtem Wetter
beschaftigen, ein Eingriff in die
Werkseinstellungen direkt zu
Beginn ist nicht erforderlich.

= Fazit

Die anfangliche Skepsis ist ge-
wichen. Fur knapp 200 Euro
ist das Gesamtpaket durchaus

empfehlenswert. Der Walkera
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VA400DO02 ist ein Allrounder, das
passende Gerat flr den Ein-
stieg in das Flybarless-Fliegen
oder einfach als Fun-Heli fir
L~zwischendurch? Die Bursten-
motore verrichten bislang an-
standslos ihren Dienst und der
Hauptmotor liefert ausreichend
Leistung fur softes 3D-Fliegen.
Die moderaten Ersatzteilpreise
(z.B. kompletter Servosatz fur
22 Euro) halten die Crashkos-
ten in Grenzen und dirften es
dem ein oder anderen auch
erleichtern, sich fliegerisch an
.mehr” heranzutrauen.

Technische
Daten
: V400D02 RTE

Flybarless-Helicopter
e Walkera

Néme: s
Typ: .
Hersteller
Vertrieb:
Preis:

If Allgemeine Daten
Hauptrotor-B;

Fluggewicht: .- c8.510g
Hauptmotor: .- 380er Biirstenmotor
Heckmotor: . 1627PF Bilrstentnotor
35-LiPo, 1.200 mAh

- WiK-2603,

5

RX-2614V, 2,4 GHz mit integ-
riertem 3-Achs-Gyro/Flybarless-
System

fi Info und Bezug:
www:rc-toy.de
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